
 
 
 

 
 
 

Технические характеристики автоматизированного сейфа Cadis 737-01 
(с диспенсером CDM 2K) 

 
 Диспенсер Электрический диспенсер, купюры выходят спереди 

Депозитарий  
 

отсутствует 

Скорость выдачи 6 купюр в секунду 

Кассеты выдачи Макс. 4 кассеты, без замка, для купюр одного или более номинала (возможен вариант с 2 
кассетами) 

Вместимость кассет • Кассета выдачи – до 1700 купюр 
• Кассета для отбракованных купюр – до 700 купюр 

Размер банкнот От 60х110 мм до 82х170 мм 

Сейф 1 класс (возможен вариант без сейфа для встраивания в различные многофункциональные 
системы) 

Замок Kaba Mauer class A 

Размеры 
 

Без сейфа: 
Высота х Ширина х Глубина - 492х300х570 мм - 2 кассеты выдачи 
Высота х Ширина х Глубина - 815х300х570 мм - 4 кассеты выдачи 
С сейфом: 
Высота х Ширина х Глубина – 1312х400х550 мм – на 2 и на 4 кассеты выдачи 

Вес Без сейфа: 
30 кг  - 2 кассеты выдачи 
50 кг – 4 кассеты выдачи 
С сейфом: 
170 кг – 2 кассеты выдачи 
190 кг – 4 кассеты выдачи 

Компьютер отсутствует 

Питание AC 24V/203А, DC 5V/102A 

Интерфейс RS-232 


